RUIES.

KONCEPCJE SYSTEMOW ZASILANIA
przyktadowy dobér sprzetu

CENTRALNE ZASILANIE GWARANTOWANE ZASILANIE
WIELU KAMER 12V DC DLA KAMER 12Vdc

- Q AD-55/155
12Vdc
— "

ZK-65

ZASILANIE KAMERY DC 12V GWARANTOWANE ZASILANIE
DLA pojedynczego systemu

F kontroli dostepu 12Vdc
EAT006... —
EAIGE02 ZBF-12V-3A

ZASILANIA GWARANTOWANE GWARANTOWANE ZASILANIE
REJESTRATORA CCTV ztozonego systemu kontroli

dostepu 12Vdc
g IP-150/300 ’ ZBF-12V-10A... B

Q‘ AD-55/155 ﬂ
. Akumulator = &

GWARANTOWANE ZASILANIE systemu automatyki
p.poz 24V (z certyfikatem CNBOP)

Z5P-135
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ZASILACZE ZAMKNIETE 6W - 90W

Zasilacze tego typu stosowane sg do zasilania kamer CCTV 12V.
Ich zaletq jest prostota zastosowania, stosunek ceny do jakosci, mozliwos¢ stosowania z kazda marka
kamery. Zasilacze sg lekkie, ergonomiczne i niezawodne.

Model

Parametr EA1006BE EA1015C-2E
Napiecie wyjsciowe (V) 12V 12V

Moc wyjsciowa (W) 6W 15W
Prad wyijéciowy 500mA 1250A

Napiecie wejsciowe /
czestotliowsci

AC 90-264V 47~63Hz

AC 90-264V 47~63Hz

Zmiany napiecia wyj./w
zaleznosci od napiecia
zasilajgcego / obcigzenia

1% MAX [ + 5%

1% MAX / + 5%

Tetnienia i szumy 1.2% MAX 1% MAX
Sprawnos$é 70% 75%
Zabezpieczenie
nadnapieciowe TAK TAK
Zabezpieczenie zwarciowe TAK TAK
Temperatura pracy 0~40°C 0~40°C
Klasa ochronnosci Klasa Il Klasa Il
EN60950-1,
Standardy bezpieczenstwa EN60950-1, IEC60950-1 IEC60950-1
Bezpieczernstwo/ EMC TUV, CE TUV, PSB, CE

MTBF 30 000 godzin 30 000 godzin
Wymiary (dt x szer x wys) 55 x 25 x 36 mm 71 x 47,5 x 34 mm
Waga 70 gr 140gr
Standardowa wtyczka 2.1/5.5mm 2.1/5.5mm
Parametr Model EA10302 EA1050A
Napiecie wyisciowe 12V 12V
Moc wyj$ciowa 30W 60W
Prad wyj$ciowy 2,5A 5A
(SN e aaons / AC 90-264V 47~63Hz | AC 90-264V 47~63Hz
Zmiany napiecia wyj./ w
zalezno$ci od napiecia 1% MAX / £ 5% 1% MAX / £ 5%
|_zasilajgcego / obcigzenia
| Tetnienia i szumy 1% Max 1.2% Max
| SprawnoS§¢ 75% 78%
|_Zabezpieczenie nadnapieciowe TAK TAK
| Zabezpieczenie zwarciowe TAK TAK
|_Temperatura pracy 0~40°C 0~40°C
|_Klasa ochronnosci Klasa Il Klasa |
STndardvibarbiocanstia UL60950-1,EN60950- | UL60950-1,EN60950-
Y P 1,IEC60950-1 1,IEC60950-1
Bezpieczenstwo / EMC uucuL, ce, Tuy | UHCEUL S8 TUV.
MTBE 30 000 godzin 30 000 godzin
|_Dioda sygnalizacyjna TAK TAK
: (dt. x szer. x wys.): 98 (dt. x szer. x wys.):
15 e e e x 45 x 31 mm 121 x 60 x 34.5 mm
| Waga 220g 280 g
Standardowa wtyczka 21/55 mm 2.1/55 mm
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Parametr Model EA11002A
Napiecie wyjsciowe 12V
Moc wyjéciowa 90w
Prad wyjsciowy 7,5A
Napiecie wejSciowe / czestotliwos¢ AC 90-264V 47~63Hz
Zmlgny napigcia wyj./ w za[ez_nosq od 1% MAX / + 5%
napiecia zasilajgcego / obcigzenia
Tetnienia i szumy 2% Max.
Sprawnos$c¢ 84%
Aktywna korekcja PFC TAK
Zabezpieczenie nadnapigciowe TAK
Zabezpieczenie zwarciowe TAK
Temperatura pracy 0~40°C
Klasa ochronnoéci Klasa Il
Standardy bezpieczeristwa UL60950-1, IEC60950-1
Bezpieczenstwo / EMC UL/CUL, TUV, CE, CB
MTBF 30 000 godzin
Dioda sygnalizacyjna TAK

; (dt. x szer. x wys.): 132 x 58.5 x
Wymiary (dt x szer x wys) 33.7 mm
Waga 4509
Standardowa wtyczka 2.1/5.5mm

ZASILACZ WIELOKANALOWY ZK-65

Zasilacz stuzy do zasilania 9 kamer CCTV 12V /0,5A i przeznaczony do montazu nasciennego. Zostat wzbo-
gacony o sygnalizacje swietlng oraz przekaznikowa poprawnego stanu pracy. Dodatkowo kazde z 9 wyjsc¢
posiada swoja wiasng diode sygnalizacyjng oraz wiasny bezpiecznik. Zasilacz ZK-65 zostat zbudowany z
najlepszych dostepnych komponentéw na rynku m.in. zasilacz impulsowy o czasie MTBF = 300 tys. godzin.

Parametry ZK-65
Napiecie wyjsciowe (V) 12V DC
Moc wyjsciowa (W) 65W
Prad wyjéciowy 9 x 500mA
Napiecie zasilania / czestotliwo$¢ AC 90-264V 47~63Hz
Sprawnos$¢ 79%
Zabezpieczenie nadnapigciowe i zwarciowe TAK
Temperatura pracy 0~50°C
Klasa ochronnosci Klasa |
Dioda sygnalizacyjna TAK
Sygnalizacja przekaznikowa TAK
MTBF 30 000 godzin
Standardy bezpieczenstwa UL60950-1, IEC60950-1
Bezpieczenstwo / EMC UL/CUL, TUV, CE, CB

3 (dt. x szer. x wys.): 223 x 156 x

Wymiary (dt x szer x wys) 60 mm
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ZASILANIE GWARANTOWANE REJESTRATOROW CCTV

INWERTOR PRZLACZANY - IP-300 / IP 150 - jest urzadzeniem pozwalajacym na zasilanie rejestratorow
CCTV lub kamer CCTV w przypadku zaniku sieci AC. Wraz z tadowarka (zasilaczem buforowym) oraz aku-
mulatorem stanowi kompletny system podtrzymania pracy rejestratora CCTV. W przypadku zaniku sieci
urzadzenie przefacza sie automatycznie na prace bateryjna.

Posiada sygnalizacje stanu pracy oraz niskiego napiecia na akumulatorze. Zaletg uzycie przetwornicy IP
jako gwarantowanego zrédta AC w stosunku do UPS jest mozliwos¢ uzyskania dowolnych czaséw podtrzy-

mania.

!

-

IP-300
230Vac
Parametry IP-150 / IP-300 sieci IP-150 230Vac rejestrator
Napiecie wyjsciowe (V) 230V AC_aproksymowany SINUS /IP-300 230Vac
Czestotliwos¢ wyjsciowa (Hz) 50Hz +/-3% ~
Moc wyjsciowa ciggta (W) 150W / 300W §
Dopuszczalny udar mocy (W) 300W / 600W 8 o]
Prad wyjsciowy | e ® =
Napiecie zasilania 230 V AC / + 12V DC Akumulator = g
Zakres napiecia akumulatora 12Vpc: 10 -15Vpe S
Czas przelg czania sie¢ /bateria ok. 5m sek
Sprawnos¢ 82% Ladfowarka
Zabezpieczenie nadnapigciowe i utorowa
zwarciowe i TAK AD-55
Temperatura pracy 0~40°C AD-155
Klasa ochronno$ci Klasa |
Dioda sygnalizacyjna TAK I
Sygnalizacja przekaznikowa NIE
Wymiary [mm] 155 x 73 x 70 /190 x 90 x 75
Opcja: szafka wiszaca akumulator
Montaz Opcja: kaseta rack 19” 12V/24
Opcja: potka do szafy rack 19"

" Akumtﬂgt'(\)/lr e Przyblizony czas pracy odbioréw o mocy : Model zalecanej tadowarki

wasowgc 75W 100W 150W 200W buforowej akumulatora
SBL 5-12 06h 0,4 h 0,3h 02h AD-55A
SBL 7-12i 0,8h 06h 04h 0,3h AD-55A
SBL 12-12i 14 h 1.1h 0,7h 0,5h AD-55A
SBL 17-12i 19h 15h 1h 0.8h AD-55A
SBL 18-12i 2h 1.5h 1h 0,8h AD-55A
SBL 26-12i 3h 25h 1,5h 1,2h AD-155A
SBL 33-12i 4h 3h 2h 15h AD-155A
SBL 40-12i 2h 3,7h 25h 19h AD-155A
SBL 55-12i 6,5h 5h 35h 25h AD-155A
SBL 70-12i 85h 6,5h 43h 3.2h AD-155A
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ZASILACZE BUFOROWE DO WBUDOWANIA

Zasilacze serii AD sg gwarantowanym zrédiem napiecia DC 12V, 24V.

Zastosowanie zasilacza buforowego w monitorowanym obiekcie daje pewnosc¢ iz urzadzenia
beda pracowaty w przypadku zaniku sieci AC. Posiada sygnalizacje OC zaniku sieci AC.

Mozna je wykorzystac do:

- zasilania kamer CCTV 12V dc w ukfadach z podtrzymaniem

-tadowania akumulatoréw w systemach zasilania gwarantowanego rejestratorow (patrz wyzej)
- zasilania kontroli dostepu

Parametry AD-55A AD-155A
Napi ecie wyjsciowe (V) 12V DC 12V DC
Moc wyijéciowa (W) 55W 155W
Prad wyjsciowy 0-4A 0-11,5A
Stabilizacja wyjcia od zmian sieci +/- 0,5%
Prad wyjsciowy tadowania baterii 0.23A 0,5A-5A
Sprawnosc¢ 71% 74%
Zabezpieczenie nadnapieciowe i zwarciowe TAK TAK
Temperatura pracy -10~60°C -10~60°C
Klasa ochronnosci Klasa | Klasa |
Dioda sygnalizacyjna TAK TAK
Sygnalizacja stanu pracy ocC oC
Standardy bezpieczenstwa UL60950-1, IEC60950-1
Wymiary 159 x 97 x 38 [ 199 x 110 x 38 mm
Montaz Opcja: szafka wiszaca, Ptaska powierzchnia, Szyna DIN

ZASILACZE BUFOROWE SZAFKOWE

Zasilacze buforowe stuza do zapewnienia bezprzerwowej pracy odbiornikéw DC 12V/ 24V. Stanowia kompletne

niezalezne zrédto zasilania DC. Konstrukcja szafkowa umozliwia zamontowanie wewnatrz akumulatora, badz baterii

akumulatoréw. Dodatkowa zaletg jest mozliwos$¢ rozdzielenia wyjs¢ DC celem zapewnienia zasilania dla kilku odbioréw
(kilka przejs¢ kontrolowanych, kilka kamer, itd.),W takim przypadku kazdy kanat posiada oddzielne zabezpieczenie.

Prad wyjsciowy .
L - T kumulatora i .
Model (obcigzenia) yp akumu'atora Dodatkowe Funkcje
obudowy
/ max prad

ZBF-12V-2A-7 2A / max 3A 12V / 7Ah *  Sygnalizacja LED (sie¢, zasilanie odb.)

. Czujnik otwarcia drzwi
ZBF-12V-3A-17 3A / max 4A 12V / 18Ah . Szafka Zamykana na sruby lub zamek

. Mozliwo ¢ podtaczenia do 20 odbiorow (opcja)
ZBF-12V-5A-40 5A / max 6A 12V/38Ah ...44Ah . Odtgcznik roztadowania akumulatora (opcja)
ZBF-12V-5A-70 5A / max 6A 12V / 65Ah ...70Ah *  Zatlaces dostpre wniel wivorgi 28V

. Zdalna sygnalizacja stanu pracy :
ZBF-12V-8A-40 8A / max 10A 12V / 38Ah ...44Ah 1. zanik sieci

2. odtgczenie akumulatora
ZBF-12V-10A-40 10A / max 12A 12V / 38Ah ...44Ah 3. wyprzedzenie od tgczenia akumulatora (low
battery)
ZBF-12V-10A-70 10A / max 15A 12V / 65Ah ...70Ah
Wymiary szafki sg uzaleznione od pojemnosci akumulatorow.
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ASILACZE SYGNALIZACJI | AUTOMATYKI POZAROWE)J

2 rodziny ZSP135 przeznaczony jest do pracy w systemach sygnalizacji i automatyki pozarowej. Petni role

apiecia gwarantowanego 24V. Zasilacz wykonany jest w postaci zamykanej szafki z miejscem na dwa aku-

'y, przeznaczonej do zawieszenia na scianie. Zabudowany odtacznik sterowany przez uktad nadzoru chroni
itrzng baterie akumulatoréw przed zbyt gtebokim roztadowaniem. Zasilacze posiadaja certyfikat CNBOP nr
006 na zgodnosc z aprobata techniczng AT-0604-0086/2006. Wiasciwosci elektryczne zasilaczy sq zgodne z
janiami PN-EN-54-4.

OSOWANIE
urzadzenia przeciwpozarowej sygnalizacji ostrzegawczej
sitowniki klap instalacji oddymiajacych i pozarowych klap odcinajgcych
centrale sygnalizacji pozarowej uktady sterowania przemystowego
KCJE
$wietlna sygnalizacja stanu pracy zasilacza
uzaleznienie napiecia pracy buforowej od temperatury
prowadzenie fadowania samoczynnego baterii z ograniczeniem pradu tadowania
kontrola niskiego i wysokiego napiecia baterii
kontrola ciggtosci obwodoéw baterii
ochrona baterii przed zbyt gtebokim roztadowaniem
kontrola stanu bezpiecznikéw wyjsciowych
kontrola poprawnosci pracy prostownika
sygnalizacja optyczna i zdalna stanéw alarmowych

Indeks hax pr a0 N°'El22'"y pojgnil:m?gcn?g?erii Masazbaterig |\ miary (SxWxG), mm
wyj$ciowy* wyj §ciowy T e akumulatoréw
ZSP135-D-2A-1 2A 1,0A 17Ah 18,0kg 390 x 350 x 90
ZSP135-D-3A-1 2,0A 17Ah 18,0kg 390 x 350 x 90
ZSP135-D-3A-2 s 1,5A 28Ah 28,3kg 390 x 350 x 140
ZSP135-D-5A-1 4,0A 17Ah 18,0kg 390 x 350 x 90
ZSP135-D-5A-2 5A 3,5A 28Ah 28,3kg 390 x 350 x 140
ZSP135-D-5A-3 3,0A 40Ah 42 3kg 450 x 350 x 180
ZSP135-D-7A-1 6,0A 17Ah 18,0kg 390 x 350 x 90
ZSP135-D-7A-2 7A 5,5A 28Ah 28,3kg 390 x 350 x 140
ZSP135-D-7A-3 5,0A 40Ah 42,3kg 450 x 350 x 180

AKUMULATORY BEZOBStUGOWE AGM

Akumulator jest skladnikiem kazdego systemu napiecia gwarantowanego. Stuzy do zapewniania napiecia DC pot
do zasilania odbioréw, badz tez przetwarzania na napiecie AC (IP-150/1P-300).

TYP pojemno$é TYP pojemnos¢

SB 2,2-12 2.2 Ah SBL 60-12i 60 Ah

SB 5-12 5 Ah SBL 65-12i 65 Ah
SBL 7,2-12 7.2 Ah SBL 70-12i 70 Ah
SBL 12-12 12 Ah SBL 75-12i 75 Ah
SBL 18-12i 18 Ah SBL 80-12i 80 Ah
SBL 26-12i 26 Ah SBL 90-12i 90 Ah
SBL 28-12 28 Ah SBL100-12i 100 Ah
SBL 33-12i 33 Ah SBL120-12i 120 Ah
SBL 40-12i 40 Ah SBL134R-12i 134 Ah
SBL 45-12i 45 Ah SBL150-12i 150 Ah
T ERA9 55 Ah SBL200-12i 200 Ah
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