LEH7
seria

Cechy:

- Uniwersalny zakres napiecia wejsciowego AC (LPV),
zakres 180~264VAC dla LPH
Klasa szczelnosci IPB7Y
Zabezpieczenia: Zwarciowe / Przecigieniowe/

Madnapieciowe [/ Termiczne (tylko LPH-18)
Zgodne z normag UL1310 klasa 2

Il klasa izolacji

- Chtaedzenie swobodnym przepltywem powietrza
Zgodny z dyrektyws LPS

- Miska cena, wysoka niezawodnoéé

- Testowane pod pelnym obcigieniem

- 2 lata gwarancji

LPH-18 LPV-20 LPV-35 LPV-60 '

Model LPH-18

LPV-20

LPV-35 LPV-60

Zakres napiecia wejSciowego 180~264VAC

90~264VAC

Zimny start,

Zimny start,

Prad rozruchowy (max.)

50A przy 230VAC

70A przy 230VAC 60A przy 230VAC
Zabezpieczenie Zakres >105% nominalnej mocy wyjsciowej 110%~150% nominalnej mocy wyjsciowe;j
przecigzeniowe Typ naprzemienne zat./wyt. napiecia wyjsciowego (automatyczny powrdt po ustgpieniu przecigzenia)

Zabezpieczenie nadnapigciowe

115%~135% nominalnej wartosci napigcia wyjsciowego

Wytrzymatos¢ izolacji

WE / WY: 3kVAC

Temperatura pracy

-30°C ~ +70°C

Odpornosé na wibracje

10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cykl, periodycznie przez 60min. wzdtuz osi X, Y, Z

Normy bezpieczerstwa

Zgodny z TUV EN60950-1
projektowany w mysl UL1310

Zgodny z UL-1310 (oprdécz LPV-60-5), CAN/CSA-C22 nr 223-M91 (oprécz LPV-60-5, LPV-
60-48), projektowany w mys| EN61347-2-13

Normy EMC FCC czes¢ 15 klasa B EN55022 klasa B, AN61000-3-2,3,4,5,6,8,11, ENV5024
Wejscie 2 przewody 18AWG 2 przewody 18AWG (60cm
Podtaczenie l N 2 Przewody 18AWG (30cm) P v P y ( )
Wyjscie (60cm) 2 przewody 16AWG (60cm)
Wymiary 140 x 30 x 20 mm 118 x 25 x 26 mm 148 x 40 x 30 mm 162.5x42.5 x 32 mm
LPH-18 LPV-20
MODEL U/, Tol. R&N Sprawnos¢ MODEL U, /L, Tol. R&N Sprawnos¢
LPH-18-12 12V/1.5A +3% 120mV 80% LPV-20-5 5V/3A +5% 80mV 77%
LPH-18-24 24V/0.75A +3% 150mV 83% LPV-20-12 12V/1.67A +5% 120mV 81%
LPH-18-36 36V/0.5A +3% 200mV 84% LPV-20-15 15V/0.33A +5% 120mV 83%
LPV-20-24 24V/0.84A +5% 150mV 83%
LPV-60 LPV-35
MODEL U,/ Tol. R&N Sprawnosé MODEL U/l Tol. R&N Sprawnosé
LPV-60-5 5V/8A +8% 80mV 76% LPV-35-5 5V/5A 6% 80mV 77%
LPV-60-12 12V/5A +5% 120mV 83% LPV-35-12 12V/3A 5% 120mV 84%
LPV-60-15 15V/4A +5% 120mV 83% LPV-35-15 15V/2.4A +5% 120mV 84%
LPV-60-24 24V/2.5A +5% 150mV 86% LPV-35-24 24V/1.5A 5% 150mV 85%
LPV-60-36 36V/1.67A +5% 150mV 86% LPV-35-36 36V/1A 5% 150mV 85%
LPV-60-48 48V/1.25A +5% 150mV 86%
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Cechy:

- Uniwersainy zakres napiecia wejiciowega AC (LPC),
zakres 180~264 VAC dla LPHC

- Klasa szczelnosdci IPGT

- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Przecigieniowe/
Madnapieciowe [ Termiczne (tylko LPHC]

- Zasilacze pradowe (stabilizacja pradu wyjiciowego, - Miska cena, wysoka niezawodnosd

napiecie dobierane automatycznie od obcigienia)

Il klasa izolacji

Chtodzenie swobodnym przeplywem powietrza
Zgodne z normg UL1310 (oprocz LPHC)
Zgodne 2z dyrektyws LPS

Testowane pod pefnym cbcigieniem

2 lata gwarancji

- Wytrzymalosé na wejsciowy udar napieciowy
300VAC przez 5 sekund (Oprocz LPHC)
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Model LPHC-18 LPC-20 [Lpc-35 | LPC-60
Zakres napigcia wejsciowego 180~264VAC 90~264VAC
Prad rozruchowy (max.) Zimny start, 50A przy 230VAC Zimny start, 70A przy 230VAC ‘ Zimny start, 60A przy 230VAC
Zabezpieczenie Zakres | £5%
przecigzeniowe Typ Charakterystyka prostokatna (automatyczny powrét do normalnej pracy po ustapieniu przecigzenia)
Zabezpieczenie nadnapieciowe | 105%~135% | 115%~135% nominalnej wartosci napiecia wyjsciowego
Wytrzymatos¢ izolacji WE / WY: 3kVAC
Temperatura pracy -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +75°C | -30°C ~ +70°C

Odpornosé na wibracje

10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cykl, periodycznie przez 60min. wzdtuz osi X, Y, Z

Normy bezpieczeristwa

Zgodny z UL1310 (oprécz LPHC-18), CAN/CSA-C Nr 223-M9 (oprécz LPHC-18, LPC-20-350, LPC-35-700, LPC-60-1050/1400), Projektowany w
mys| TUV EN60950-1, EN61347-2-13

Normy EMC Zgodny z EN 55022 Klasa A Zgodny z EN55022 Klasa B, EN 61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN50204
) Wejscie 2 przewody 18AWG (60cm)
Podtaczenie — 2 przewody 18AWG (30cm) 2 przewody 18AWG (60cm)
Wyjscie 2 przewody 16AWG (40cm)
Wymiary (mm) 140 x 30 x 20 mm 118 x 35 x 26 mm 148 x 40 x 30 mm \ 162.5x42.5 x 32 mm
LPHC-18 LPC-35
MODEL U/, Tol. R&N Sprawnosé MODEL U, /., Tol. R&N Sprawnosé
LPHC-18-350 6~48V / 350mA +5% 300mV 80% LPC-35-700 9~48V / 700mA +5% 200mVv 85%
LPHC-18-700 6~25V / 700mA +5% 250mV 80% LPC-35-1050 9~30V / 1050mA 5% 200mV 85%
LPC-35-1400 9~24V / 1400mA +5% 200mV 85%
LPC-20 LPC-60
MODEL u,./\., Tol. R&N Sprawnos$é MODEL U/, Tol. R&N Sprawno$é
LPC-20-350 3~48V / 350mA +5% 200mV 83% LPC-60-1050 9~48V / 700mA +5% 200mV 87%
LPC-20-700 3~30V / 700mA +5% 200mV 83% LPC-60-1400 9~42V / 1050mA +5% 200mV 85%
LPC-60-1750 9~34V / 1400mA +5% 200mV 87%
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seria

Cechy:

- Uniwersalny zakres napiecia wejsciowego AC

- Klasa szczelnosci PG4

- Whbudowany ukiad ograniczenia prgdowego (cha-ka prostokatna)
z regulowanym poziomem zatgczenia zabezpieczenia nadpradowego

)

W

W

W
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- Zgodne 2z normg UL1310
- Chiodzenie swobodnym

przepltywem powietrza
= 2 lata gwarancji

- Zabezpieczenia; Zwarciowe [ Przecigzeniowe / Nadnapieciowe
Dostepne rowniei 2 funkcjg dimming regulowang zewngtrznym
napieciem 1~10VDC lub PWM

ELN-30 ELN-&80
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Model

ELN-30 ELN-60

Zakres napiecia wejsciowego

90~264VAC; 127~370VDC

Prad rozruchowy (max.)

Zimny start, 60A przy 230VAC

Zakres regulacji napiecia wyjsciowego

+10% nominalnej wartosci

Zabezpieczenie przecigzeniowe

95%~110% charakterystyka prostokatna , autom. powrét 95%~130%, charakterystyka prostokatna, autom. powrét

Zabezpieczenie Zakres

110%~150% nominalnej wartosci

nadnapieciowe Typ

Odciecie napiecia wyjsciowego, powré6t do normalnej pracy po odtaczeniu i ponownym zatgczeniu napiecia wejsciowego

Wytrzymatos¢ izolacji

WE / WY: 3kVAC

Zakres temperatur pracy

-20°C ~ +60°C

0Odpornosé na wibracje

10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cykl, periodycznie przez 60min. wzdtuz osi X, Y, Z

Normy bezpieczeristwa

Zgodny z UL1310, CAN/CSA-C22.2 nr 22.2 nr 223-M9 (oprdcz wersji 48V), projektowane w mysl TUV EN60950-1, EN61347-2-13

Normy EMC

Zgodny z EN55022 Klasa B, EN61000-3-2-3, EN6100-4-2-3-4-5-6-8-11, ENV50204

Podtaczenie

Wejscie: 2 przewody 18AWG (30cm), wyjscie (z opcja funkcji dimming): 4 przewody 18AWG (30cm)

Wymiary 145 x 47 x 30 mm | 181 x 61.5 x 35 mm
ELN-30 ELN-60
MODEL U/ Ly Tol. R&N Sprawnosé MODEL u /i Tol. R&N Sprawnos¢
ELN-30-5 5V/5A +5% 80mV 75% ELN-60-9 9V/5A +5% 100mV 82%
ELN-30-9 9V/3.4A +5% 100mV 80% ELN-60-12 12V/5A +5% 120mV. 85%
ELN-30-12 12V/2.5A +5% 120mV 82% ELN-60-15 15V/4A +5% 150mV 86%
ELN-30-15 15V/2A +5% 120mV 82% ELN-60-24 24V/2.5A +5% 150mV. 87%
ELN-30-24 24V/1.25A +5% 150mV. 85% ELN-60-27 27V/2.3A +5% 200mV 87%
ELN-30-27 27V/1.12A +5% 150mV 85% ELN-60-48 48V/1.3A +5% 250mV 88%
ELN-30-48 48V/0.63A +5% 250mV. 87%
Typ D Typ P

Funkcja Dimming (opcja) -

Dzieki tej funkcji mozna regulowaé maksymalng wydajnosc pradowa zasilacza serii

ELN co w efekcie pozwala na regulacje jasnosci s$wiecenia diod LED z niego zasilanych. e

Regulacje mozna realizowa¢ w dwojaki sposob (nalezy zaméwi¢ odpowiednig wersje):

- Podajac napiecie DC z zakresu 1~10VDC (typ D) -

- Szerokoscig impulsu - PWM (typ P) s i
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Cechy:

- Uniwersalny zakres napiecia wejsciowego AC -

- Klasa szczelnosci |1P64

- Zabezpieczenia:; Zwarciowe [ Przecigteniowe |

MNadnapieciowe / Termiczne

- Wysoka sprawnosé

Testowane pod pelnym obciaieniem

- Chlodzenie swobodnym przeplywem powietrza

- fgodne z dyrektywa RoHS
- 2 lata gwarancji

- Whudowany aktywny filtr PFC

PLN-20 PLN-30 PLN-45/60 PLN-100
PLC-30 PLC-45/60 PLC-100
’ - - - -
F /
i *f . | “k
# PLC-30 » PLC-45/60 " - PLC-100

Model

PLN-20

PLN/PLC-30

| PLN/PLC-45

| PLN/PLC-60

| PLN/PLC-100

Zakres napiecia wejSciowego

90~277VAC

90~264VAC

Prad rozruchowy

Zimny start, 40A przy 230VAC

Zakres regulacji napiecia
wyjsciowego

Brak

95%~108% nominalnej wartosci napiecia wyjsciowego

85%~100% nominalnej
wartosci nap. wyjsciowego

Zakres regulacji pradu
wyjsciowego

75%~100% nominalnej
wartosci pradu wyjsciowego

75%~103% nominalnej wartosci pradu wyjsciowego

Zabezpieczenie Zakres

95%~110% nominalnej mocy
wyj.

100%~110% nominalnej mocy
wyj.

95%~110% nominalnej mocy wy;j.

95%~102% nominalnej mocy
Wyj.

przecigzeniowe

Typ

Charakterystyka prostokatna, automatyczny powrdt do normalnej pracy po ustgpieniu przecigzenia.

Zabezpieczenie nadnapieciowe

105%~142% nominalnego
napiecia wyjsciowego

110%~155% nominalnego
napiecia wyjsciowego

115%~140% nominalnego napiecia
wyjsciowego

107%~135% nominalnego
napiecia wyjsciowego

Czas ustalania, narastania

2300ms, 150ms pod petnym
obcigzeniem przy 230VAC

1500ms, 100ms pod petnym obcigzeniem przy 230VAC

1200ms, 80ms pod petnym
obcigzeniem przy 230VAC

Wytrzymatos¢ izolacji

WE / WY: 3.725kVAC

Zakres temperatur pracy

-30°C ~ +60°C

[ 30°C ~ +50°C

Normy bezpieczeristwa

Zgodny z UL1310 klasa 2, CAN/CSA-C22.2 nr 223-M91 (oprdcz wersji 48V), EN61347-2-13, UL60950-1, UL879 (PLN-20), TUV EN60950-1

Normy EMC Zgodny z EN55015, EN55022 klasa B (tylko PLN-60/100), EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN50204, EN61547
Przewod
z” q X 3 przewody 18AWG (30cm)
1 wejsciowe
Podtaczenie 2 przewody 18AWG (30cm)
Przewody
20 2 przewody 18AWG (30cm)
wyjsciowe
145 x 47 x 30 mm (PLN-30)
Wymiar 147 x 37 x 28 mm 181 x 61.5 x 35 mm 200 x 70.5 x 35 mm
pAnLLR) 160 x 46 x 30 mm (PLC-30)
PLN-20 PLN-30 PLN-45 PLN-60 PLN-100
MODEL U/, MODEL U,/ MODEL U,/ MODEL U,/ MODEL U,/
PLN-20-5 5V/3A PLN-30-9 9V/3.3A PLN-45-12 12V/3.8A PLN-60-12 12V/5A PLN-100-12 12V/5A
PLN-20-12 12V/1.6A PLN-30-12 12V/2.5A PLN-45-15 15V/3A PLN-60-15 15V/4A PLN-100-15 15V/5A
PLN-20-18 18V/1.1A PLN-30-15 15V/2A PLN-45-20 20V/2.3A PLN-60-20 20V/3A PLN-100-20 20V/4.8A
PLN-20-24 24V/0.8A PLN-30-20 20V/1.5A PLN-45-24 24V/1.9A PLN-60-24 24V/2.5A PLN-100-24 24V/4A
PLN-20-36 36V/0.55A PLN-30-24 24V/1/25A PLN-45-27 27V/1.7A PLN-60-27 27V/2.3A PLN-100-27 27V/3.55A
PLN-20-48 48V/0.42A PLN-30-27 27V/1.12A PLN-45-36 36V/1.25A PLN-60-36 36V/1.7A PLN-100-36 36V/2.65A
PLN-30-36 36V/0.84A PLN-45-48 48V/0.95A PLN-60-48 48V/1.3A PLN-100-48 48V/2A
PLN-30-48 48V/0.63A
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Cechy:

- Uniwersalny zakres napigcia wejiciowego AC

- Dostepne w kilku wariantach (CLG-150/HLG-240):

- Zabezpieczenia;: Zwarciowe / Priecigieniowe [ A
Madnapieciowe / Termiczne

- Whudowany aktywny filtr PFC (FF>0.9) B:

- Regulewany poziom zataczenia zabezpieczenia
napradowege (CLG-150/HLG-240) il

Tgodne 7 dyrektywa UL1310 (CLGED/100)

- Chitodzenie swobodnym przeplywem powietrza
Ddporne na udar wejsciowy 4kV (IEC61000-4-5)

- |dealne do wszelkiego rodzaju aplikacji LED

IP6S, napiecie wyjéciowe | maksymalna wydajnosd
pradowa regulowane potencjometrem

IPE7, maksymalna wydajnosc pradowa regulowane
poprzez wyprowadzony przewdd (opcja)

Zaciski érubowe na wejsciu | wyjsciu, napiecie
wyjsciowe | maksymalna wydajnasé pradaowa
regulowane potencjometrem (opcja)

Blank: IP&7, brak regulacji
- 3 lata gwarancji

CLG-60 [ CLG-100 | CLG-150 & HLG-240

' A B c Blank
b — 7 b4 r
./ .- . L S
5 a - - " e &
—-_— LN T 1k - f . /, . ¥
#
| ]
Model CLG-60 CLG-100 CLG-150 | HLG-240

Zakres napiecia wejsciowego 90~264VAC; 127~370VDC

90~280VAC; 127~396VDC

Prad rozruchowy Zimny start, 40A przy 230VAC

Zimny start, 65A przy 230VAC

Zakres regulacji napiecia

A5 Brak
wyjsciowego

Wersje A oraz C pozwalajg na regulacje wewnetrznym
potencjometrem

Zakres regulacji pradu

3 Brak
wyjsSciowego

Wersje A oraz C pozwalajg na regulacje wewnetrznym
potencjometrem lub wyprowadzonym przewodem (wersja B)

95%~110% nominalnej mocy . 1 . . . g .
Zabezpieczenie Zakres - 95%~102 nominalnej mocy wyj. | 95%~108% nominalnej mocy wyjsciowej
przeciazeniowe L - — —
Typ Charakterystyka prostokatna, automatyczny powrdt po ustgpieniu przecigzenia.

Zabezpieczenie nadnapieciowe

110%~140%

107%~135%

110%~142% nominalnej wartosci

Czas ustalania, narastania

3000ms (ustalanie), brak

1200ms, 80ms przy 230VAC

3000ms, 80ms przy 230VAC

Wytrzymatos¢ izolacji

WE / WY: 3.75kVAC, WE / OBUDOWA: 1.88kVAC, WY / OBUDOWA: 0.5kVAC

Zakres temperatur pracy

-30°C~ +70°C

Normy bezpieczenstwa

Zgodny z UL1310 klasa 2, EN61347-1, EN61347-2-13, CAN/CSA-
€22.2 nr 223-M91 (oprécz wersji 48V), TUV EN60950-1, UL879
(CLG-100)

EN61347-2-13

Normy EMC Zgodny z EN55015, EN55022 klasa B, EN61000-3-2 klasa C, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN6154
:::;Zviz::e 3 przewody 18AWG (30cm) Listwa zaciskéw $rubowych (wersja C)
Podtaczenie Praewodl A/ Blank : 2 przewody 14AWG (30cm)
b 2 przewody 18AWG (30cm) B : 2 przewody 14AWG (30cm) + 2 przewody 18AWG (30cm)
s C : Zaciski sSrubowe
Wymiary 195.6 x 61.5 x 38.8 mm ‘ 222.2 x 68 x 38.8 mm 222.2 x 68 x 38.8 mm ‘ 244.2 x 68 x 38.8 mm
CLG-60 CLG-100 CLG-150 HLG-240
MODEL u_ /I MODEL u /I MODEL u /1 MODEL u /1
CLG-60-12 12V/5A CLG-100-12 12V/5A CLG-150-12 12V/11A HLG-240-12 12V/18A
CLG-60-15 15V/4A CLG-100-15 15V/5A CLG-150-15 15V/9.5A HLG-240-15 15V/15A
CLG-60-20 20V/3A CLG-100-20 20V/4.8A CLG-150-20 20V/7.5A HLG-240-20 20V/12A
CLG-60-24 24V/2.5A CLG-100-24 24V/4A CLG-150-24 24V/6.3A HLG-240-24 24V/10A
CLG-60-27 27V/2.3A CLG-100-27 27V/3.55A CLG-150-27 27V/5A HLG-240-30 30V/8A
CLG-60-36 36V/1.7A CLG-100-36 36V/2.65A CLG-150-36 36V/4.2A HLG-240-36 36V/6.7A
CLG-60-48 48V/1.3A CLG-100-48 48V/2A CLG-150-48 48V/3.2A HLG-240-48 48V/5A
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Cechy:

- Uniwersalny takres napiecia wejsciowego AC - Testowane pod petnym ebhcigieniem
- labezpieczenia: Zwarciowe [ Przecigteniowe /[ - Chiodzenie swobodnym przeplywem powietrza
Nadnapieciowe [ Termiczne (PLP-20) - 2 lata gwarancji

Whoedowany aktywny filtr PFC (PF>0.9)

Model PLP-20 PLP-30 PLP-45 PLP-60
Zakres napiecia wejsciowego 90~264VAC; 127~370VDC
Prad rozruchowy Zimny start, 40A przy 230VAC
Zakres regulacji pradu wyjsciowego 75%~100% nominalnej wartosci pradu wyjsciowego
Zabezpieczenie Zakres 95%~110% 100%~110%
przecigzeniowe Typ Charakterystyka prostokatna, automatyczny powrét po ustgpieniu przecigzenia.
Zabezpieczenie nadnapieciowe 115%~135%, odcigcie napiecia wyjsciowego, powrdt do normalnej pracy po odtgczeniu i ponownym zatgczeniu napiecia wejsciowego
Czas ustalania, narastania 1500ms, 150ms przy 230VAC | 1000ms, przy 230VAC i pod petnym obcigzeniem
Wytrzymatos¢ izolacji WE / WY: 3.75kVAC WE / WY: 3.75kVAC, WE / OBUDOWA: 1.88kVAC, WY / OBUDOWA: 0.5kVAC
Zakres temperatur pracy -30°C ~ +60°C -30°C ~ +70°C
Normy bezpieczenstwa Zgodny z TUV EN61347-1, EN61347-2-13, projektowany w mysl UL60950-1
Normy EMC Zgodny z EN55015, EN61000-3-2 klasa C, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN61547
Podtaczenie 2 przewody 18AWG (30cm) 3+2 polowe ztacza JST P/N: B3P / B2P-VH (raster 3.96mm)
Wymiary 140 x 32 x 22 mm 101.6 x 50.8 x 25mm ‘ 101.6 x 50.8 x 28mm
PLP-20 PLP-30 PLP-45
MODEL U w/l Tol. R&N  Sprawnos¢ MODEL U/ Tol. R&N Sprawnos¢ MODEL U/, Tol. R&N  Sprawnos¢
PLP-20-05 5V/3A +10% 25V 74% PLP-30-12 12V/2.5A +10% 20V 83% PLP-45-12 | 12V/3.8A | *10% 4.2v 86%
PLP-20-12 | 12V/1.6A +10% 25V 80% PLP-30-24 24V/13A +10% 24V 85.5% PLP-45-24 | 24V/1.9A | +10% 3.8V 89%
PLP20-18 | 18V/L1A | +10% 30V 81% PLP-3048 | 48V/0.63A | +10% | 48V 86.5% PLP-45-48 | 48V/0.95A | +10% | 4.8V 89%
PLP-20-24 | 24V/0.8A +10% 3.0V 82% PLP'GO
PLP-20-36 | 36V/0.55A | +10% 3.0V 83%
PLP-2048 | 48V/042A | +10% | 38V 84% o 0 : prawno
PLP-60-12 | 12V/5A +10% 4.5V 84%
PLP-60-24 | 24V/2.5A +10% 4.5V 88,00%
PLP-60-48 | 48V/13A | *10% 4.8V 89,00%
Obud : :
MODEL | zatane | prc | Fesiach - ol | RenN | Pk oosowane
Metal | Plastik pradu dimming
CLG-150/HLG-240 . . . . 65/67 Normalny Normalny 0Ogolne
CLG-100 . . . 67 Normalny Normalny 0Ogdlne
CLG-60 . . . 67 Brak Wysoki LED
PLN-100 . . . 64 Normalny Normalny Ogdlne
PLN-30/45/60 . . . 64 Brak Wysoki LED
PLN-20 . . Tylko pradu 64 Brak Wysoki LED
PLC-100 . . . brak Normalny Normalny 0Ogdlne
PLC-30/45/60 . . . btak Brak Wysoki LED
ELN-30/60 . . 64 Normalny Normalny . 0Ogodlne
LPH/LPHC-18, LPV/LPC-20/35/60 . . 67 Normalny Normalny 0gblne
PLP-20/30/45/60 Open Frame . Tylko pradu brak Brak Wysoki LED
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