BT QU YN 7 vV
Cechy:

- Uniwersalny zakres napiecia wejsciowego AC - Testowane pod petnym obcigieniem
Zabezpieczenia: Zwarciowe [ Przecigieniowe/ Testowane priy obcigéeniach mechanicznych 5G
Nadnapieciowe [/ Termiczne [R5-15) - Szeroki zakres temperatur pracy (de 70°C)

- Chtodzenie swobodnym przeplywem powietrza - Zawieraja wysokotemperaturowe [105°C)
Sygnalizacja zataczenia LED kondensatory elektrolityczne diugiej iywotnosci
Wytrzymatosc na wejsciowy udar napieciowy Wysoka sprawnosé | niezawodnosé
300VAC przez 5 sekund - 3 |lata gwarancji

RS-15

BTN BTN ST S EETTE EUSTIS

Model RS-15 ‘ RS-25 RS-35 RS-50 RS-75 RS-100 RS-150
115/230 wybierane
przetacznikiem

Zakres napigcia wejsciowego 88-264VAC

Prad rozruchowy (max.) Zimny start, 65A przy 230VAC ‘ Zimny start, 40A przy 230VAC 50A przy 230VAC
Zakres regulacji napiecia wyj. +10% nominalnej wartosci napiecia wyjsciowego

Zabezpieczenie Zakres | >105% [110%~180% | 110%~150%

przecigzeniowe Typ Naprzemienne zat./wyt. napiecia wyjsciowego (automatyczny powrdt do normalnej pracy po ustapieniu przecigzenia)

Zakres | 115%~135% nominalnej wartosci napiecia wyjsciowego

Zabezpieczenie - — : — — " -
L e Typ Odfrzjlc'zema zasilania Napl"ze'emlehne za'l./v'vyi. nap@ua wasc.l’O\'/vego (automatyczny powrdét do normalnej pracy po
wyjsciowego zmniejszeniu napiecia na zaciskach wyjsciowych)

Wytrzymatos¢ izolacji WE / WY: 3kVAC, WE / OBUDOWA: 1.5kVAC, WY / OBUDOWA: 0.5kVAC przez 1 minute

Temperatura pracy -20°C~ +70°C

Odpornos¢ na wibracje 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cykl, periodycznie przez 60min. wzdtuz osi X, Y, Z

Normy bezpieczeristwa Zgodny z UL60950-1, TUV EN60950-1

Normy EMC Zgodny z EN55022 Klasa B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204; EN61000-6-2 (EN50082-1) (35~150W)

Wymiary (mm) 62.5x 51x 28 ‘ 78x 51x 28 99x 82x 35 99x 97x 36 129x 98x 38 ‘ 159x 97x 38 [ 199x 98x 38

MODEL u,/l,  MODEL u,/l,  MODEL u,/l,,  MODEL u,/\,  MODEL u,/l,  MODEL U,/

RS-15-3.3 3.3V/5A | RS-25-12 12V/2aA | RS-35-24 24V/1.1A | RS-75-3.3 3.3V/15A | RS-100-3.3 3.3V/20A | RS-150-3.3 3.3V/30A

RS-15-5 5V/3A RS-25-15 15V/1.7A | RS-35-48 48V/0.57A | RS-75-5 5V/12A | RS-100-5 5V/16A | RS-150-5 5V/26A

RS-15-12 12V/1.3A | RS-25-24 24V/1.1A RS-75-12 12V/6A | RS-100-12 12V/8.5A | RS-150-12 12V/12.5A

RS-15-15 15V/1A | RS-25-48 48V/0.57A | RS-50-3.3 3.3V/10A | RS-75-15 15V/5A | RS-100-15 15V/7A | RS-150-15 15V/10A

RS-15-24 24V/0.625A RS-50-5 5V/10A | RS-75-24 24V/3.2A | RS-100-24 24V/4.5A | RS-150-24 24V/6.5A

RS-15-48 48V/0.313A | RS-35-3.3 3.3V/6A RS-50-12 12V/4.2A RS-75-48 48V/1.6A RS-100-48 48V/2.3A RS-150-48 48V/3.3A
RS-35-5 5V/5A RS-50-15 15V/3.4A

RS-25-3.3 3.3V/6A RS-35-12 12V/2aA RS-50-24 24V/2.2A

RS-25-5 5V/5A RS-35-15 15V/1.7A RS-50-48 48V/1.1A
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Cechy:
- Uniwersalny zakres napiecia wejsciowego AC
- Whudowany aktywny filtr PEC
- Zabezpieczenia: Zwarciowe [ Przecigieniowe/

Nadnapieciowe / Termiczne

- Chigdzenie swobodnym przeptywem powietrza
(SP-75 / 100 / 150)

(5P-28Q ~750)

wyjsciowych (SP-480 / 500 / 750)

3 lata gwarancjl

- Chiodzenie wymuszonym przepiywem powietrza
Kompensacja spadkow napiec na przewodach

Whudowane zdalne ON/OFF (SP-480 / 500 / 750)
Testowane pod pefnym chcigzenieam
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Model SP-75 ‘ SP-100 ‘ SP-150 SP-200 SP-240 ‘ SP-320 SP-480 SP-500 SP-750
Zakres napiecia wejsciowego | 85~264VAC 88~264VAC 85~264VAC 88~264VAC 90-264VAC
Zimny start, 30A przy . Zimny start Zimny start
Prad h . Z tart, 40A 230VAC
rad rozruchowy (max.) 230VAC 'ty ST [PIr4) 36A przy 230VAC | 45A przy 230VAC
Zakres regulacji napiecia wyj. | -5~+10% nominalnej wartosci +10% nominalnej wartosci napiecia wyjsciowego
il . Zakres | 105%~150% nominalnej mocy wyjéciowej 105%~135% 105%~145% 105%~135% 105%~125%
abezpieczenie :
. naprzemienne zat./wyt. Charakterystyka | Charakterystyka z | Charakterystyka
przecigzeniowe Typ Charakterystyka prostokatna p. ) . fwy VS L i i
napiecia wyjsciowego prostokatna podcieciem prostokatna
Zabezpi i
2 115%~135% | 115%~120% 115%~135% | 115%~140%
nadnapigciowe
Wytrzymatosé izolacji WE / WY: 3kVAC, WE / GND: 1.5kVAC, WY / GND: 1.5kVAC przez 1 minute
Temperatura pracy -10°C ~ +60°C [-10°C ~+50°C [-10°C ~ +60°C | -20°C ~+70°C [ -20°C~+65°C[-20°C~ +60°C | -10°C~+50°C | -20°C~+60°C

Normy bezpieczeristwa

Zgodny z UL60950-1, TUV EN60950-1, GBA4943 (tylko SP-320)

Normy EMC Zgodny z EN55022 klasa B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN610000302,3, ENV50204, EN61000-6-2 (SP-320/480/750), GB9254 (tylko SP-320)
Podtaczenie z’aciski i zaciski srubowe 7 pin zaciski Srubowe 9 pin ZaCiSk_i Srubowe ZaC?Ski Srubowe
Srubowe 5 pin 7+8 pin 5 pin
Wymiary (mm) 179x99x33 179x99x45 | 199x99x50 199x99x50 190x93x50 215x115x50 | 278x127x43 170x120x93 278x127x63.5
MODEL u,/l,,  MODEL u,/l,,  MODEL u,/\,,  MODEL u,/l,,  MODEL u,/\,,  MODEL u, .,
SP-75-3.3 3.3V/15A SP-100-3.3 3.3V/20A SP-150-3.3 3.3V/30A SP-200-3.3 3.3V/40A SP-240-5 5V/45A SP-320-5 5V/55A
SP-75-5 5V15A SP-100-5 5V20A SP-150-5 5V/30A SP-200-5 5V/40A SP-240-7.5 7.5V/32A SP-320-7.5 7.5V/40A
SP-75-7.5 7.5V/10A SP-100-7.5 7.5V/13.5A | SP-150-7.5 7.5V/20A SP-200-7.5 7.5V/26.7A | SP-240-12 12V/20A SP-320-12 12V/25A
SP-75-12 12V/6.3A SP-100-12 12V/8.5A SP-150-12 12V/12.5A | SP-200-12 12V/16.7A | SP-240-15 15V/16A SP-320-13.5 13.5V/22A
SP-75-13.5 13.5V/5.6A | SP-100-13.5 13.5V/7.5A | SP-150-13.5 13.5V/11.2A | SP-200-13.5 13.5V/14.9A | SP-240-24 24V/10A SP-320-15 15V/20A
SP-75-15 15/5A SP-100-15 15/6.7A SP-150-15 15/10A SP-200-15 15/13.4A SP-240-30 30V/8A SP-320-24 24V/13A
SP-75-24 24V/3.2A SP-100-24 24V/4.2A SP-150-24 24V/6.3A SP-200-24 24V/8.5A SP-240-48 48V/5A SP-320-27 17V/11.7A
SP-75-27 27V/2.8A SP-100-27 27V/3.8A SP-150-27 27V/5.6A SP-200-27 27V/7.5A SP-320-36 36V/8.8A
SP-75-48 48V/1.6A SP-100-48 48V/2.1A SP-150-48 48V/3.2A SP-200-48 48V/4.2A SP-320-3.3 3.3V/60A SP-320-48 48V/6.7A
SP-480-3.3 3.3V/8A SP-480-24 24V/2A SP-500-12 12V4A SP-500-27 27A/1A SP-750-5 5V/12A SP-750-27 27V27.8A
SP-480-5 5V/85A SP-480-48 48V/11A SP-500-13.5 13.5V/36A | SP-500-48 48V/10A SP-750-12 12V/62.5A | SP-750-48 48V/15.7A
SP-480-12 12V/43A SP-500-15 15V/32A SP-750-15 15V/50A
SP-480-15 15V/35A SP-500-24 24V/20A SP-750-24 24V/31.3A
Wyglac | weaysikie gawarte na wlotoe informacie, o pelesicea naewy | kemporyiie & 1akde uitad graficany | barmy slanowiq wylgoesie wisseodd preedsigbsorsiwa MPL Powser Elekire 52, 5 0o
podie 4 ethrame prawne) Kopiowsn b mne wyEerrysivwaain, o i akis vpodebrianie keptatty wissne] ofediy do zawaria| w uniainie| viptoe stanos| rivh miewsiown darkuyrencjl

= Porumirnid a W1l

iklawy

a swakiianie &

pacicime | banhur@nc)



